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6 Series 613.614.615

IPX5-S160°C 140°F

MAX

portatile
portable

filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water
intake filter

INDUCTION ROD-CRANK

HPV-O

IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washers

OPTIONAL / OPZIONALE  
Cod. 41739

Unità di montaggio a muro 
senza tubo
Wall mounted kit without hose

OPTIONAL / OPZIONALE  
Cod. 41880

Unità di montaggio a muro  
con tubo 15m
Wall mounted kit with 15m hose

MOD COD
MAX MAX

bar psi l/h gph kW rpm Hz V kg

613 13975 150 2200 500 132 2,5 2800 50 220-240~ 16,8

  614 ◊ 13977 160 2300 510 135 2,9 2800 50 220-240~ 18,4

  615 ◊ 14058 130 1900 630 166 2,9 2800 50 220-240~ 18,4
◊ A richiesta / On request

Accessori standard 
Standard accessories

40925 41269  
(613 - 49 cm)

41806  
(614 - 49 cm)

41747  
(615 - 49 cm)

3780491 (8 m)

Carrello con  
manico orientabile
Orientable holder

ø 25cm

OPTIONAL / OPZIONALE 
Cod. 43972

OPTIONAL / OPZIONALE  
Cod. 41738

Kit avvolgitubo per carrello
Hose reel kit trolley version

Caratteristiche Generali 
• Pompa a 3 pistoni in ceramica con
   sistema biella-manovella
• Valvola di sicurezza automatica con

azzeramento della pressione nella testa
pompa

• Motore elettrico monofase a induzione
con protezione termica

• Regolazione della pressione
• Manometro
• Aspirazione detergente incorporata
• Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features 
• Triplex pump with ceramic pistons and
   connecting rod system
• Automatic by-pass valve with pump head
• pressure discharge
• Single-phase induction motor with thermal

protection
• Pressure adjustment
• Pressure gauge
• Built-in detergent suction
• Electric cable length 5 m




