
Originaaljuhendi tõlge 

Wet & Dry
Vacuum Cleaner



NEID MÄRKE KASUTATAKSE TÖÖTAJA MEELDETULETUSEKS SEL-
LEST, ET TA PEAB OLEMA ÜLIMALT ETTEVAATLIK TÖÖDE KORRAL, 
MIS VÕIVAD PÕHJUSTADA NII TÖÖTAJA ENDA KUI KA LÄHEDUSES 
VIIBIVATE INIMESTE VÕI LOOMADE VIGASTUMIST VÕI SURMA.
LISAKS SELLELE VÕIVAD NENDE MÄRKIDEGA TÄHISTATUD TOI-
MINGUD PÕHJUSTADA KA TOLMUIMEJA PÖÖRDUMATUT KAHJU-
STUMIST

HOIATUS: LUGEGE HOOLIKALT KÄESOLEVAT KASUTUSJUHENDIT 
ENNE TOLMUIMEJA KÄIVITAMIST. HOIDKE JUHEND ALATI KÄEP-
ÄRAST, ET SELLEGA OLEKS VÕIMALIK KIIRELT TUTVUDA. HOIDKE 
JUHEND ALLES.

ÄRGE VISAKE ELEKTRISEADMEID ÄRA KOOS MAJAPIDAMI-
SJÄÄTMETEGA. VASTAVALT ELEKTRI- JA ELEKTROONIKAJÄÄTME-
ID PUUDUTAVALE EUROOPA DIREKTIIVILE 2012/19/EL (RAEE) NING 
SELLE RAKENDAMISELE KOHALIKUS ÕIGUSES TULEB KASUTU-
SEST KÕRVALDATUD ELEKTRISEADMED KOKKU KOGUDA ERALDI 
JA KÕRVALDADA KESKKONNASÕBRALIKULT.

CE-MÄRK TÄHENDAB „EUROOPA NÕUETELE VASTAVUST” NING 
NÄITAB, ET TOODE VASTAB DIREKTIIVIDE OLULISTELE NÕUET-
ELE SEOSES OHUTUSE, RAHVATERVISE, TARBIJAKAITSE JA MUU 
TAOLISEGA.
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SISSEJUHATUS
Antud juhendis on kirjeldatud tolmuimeja omadusi.
Ostja on kohustatud tagama selle, et tolmuimejat kasutavad seda juhendit lugenud 
isikud.
Ostjal ei ole lubatud tolmuimejat mingil moel omavoliliselt muuta: see toob kaasa ga-
rantii tühistamise ning vabastab toojafirma igasugusest vastutusest varale või inime-
stele võimalikult tuleneva kahju eest.
Kasutusjuhendite kaotsimineku või kahjustumise korral tuleb võtta ühendust tootjaga.
Tolmuimeja müügi korral palume anda käesolev juhend üle uuele omanikule või teata-
da talle tootja kontaktandmed.
Enne tolmuimeja üleandmist tuleb selle õige töö tagamiseks teostada kaasaegse igal 
aastal kalibreeritava elektrilise testimise aparatuuriga seadme elektriline testimine va-
stavalt rangele sisekorrale.

KASUTUSOTSTARVE
Seade sobib nii tolmu kui vedelike imemiseks.
Hõlpsalt kasutatav vastupidav ja tõhus tolmuimeja moodustab koos tarvikutega tõel-
iselt tõhusa töövahendi sügavaks ja kiireks puhastamiseks. Masin on mõeldud ainult 
kaubanduslikuks kasutamiseks, näiteks hotellides, koolides, ettevõtetes, kauplustes, 
kontorites ja rendifirmades.

ETTEVAATUSABINÕUD, MIDA TULEB HOOLIKALT JÄLGIDA – OHUTU KASU-
TAMINE
Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne tolmuimeja kasutamist, et võiksite kasutada 
seda alati võimalikult ohutult.

Tähelepanu: Enne kasutamist tuleb seade õigesti tervikuks kokku pan-
na. Veenduge, et ettenähtud filterelemendid oleksid õigesti paigaldatud 
ja töökorras.

-- Masin ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 
võimetega (k.a. lapsed) või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikutele.
-- TÄHELEPANU: Lastel ei tohiks kunagi lubada seadmega mängida.
-- HOIATUS: Töötajad peavad olema õpetatud seadet kasutama.
-- TÄHELEPANU: Pakendi osad võivad kujutada endast võimalikku ohtu (nt. kilekott): 
hoidke neid kohas, kus need on kättesaamatud lastele, loomadele ja oma tegevusest 
mitteteadlikele isikutele.
-- Järgige pakendi nõuetekohaseks kõrvaldamiseks kohalikke õigusakte.
-- Veenduge, et andmeplaadi tehnilistes andmetes ära toodud elektriväärtused vasta-
vad elektrivõrgule, millega soovite seadme ühendada, ja pistikupesa sobib seadme 
pistikuga.
-- Veenduge, et toitekaabel on tolmuimeja kasutamise ajal alati täiesti lahti keritud.
-- Ärge puudutage/kasutage pistikut ega tolmuimejat märgade kätega.
-- Ärge tõmmake sisse materjale, mis võivad filterelemente kahjustada (nt klaasikilde, 
metallitükke vms).
-- Ärge tõmmake ega tõstke seadet kunagi selle elektrijuhtmest.
-- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette ega peske seda veejoaga.
-- Ärge kasutage seadet üle 2000 m kõrguses
-- HOIATUS: Seade ei sobi ohtliku tolmu kogumiseks
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-- TÄHELEPANU: Ärge tõmmake sisse hõõguvaid, tuleohtlikke, plahvatusohtlikke 
ega mürgiseid aineid/segusid. Maksimaalne lubatav kasutustemperatuur on 40°C 
(104°F).

Tähelepanu: Igasugune käesolevas juhendis kirjeldatust erinev kasuta-
mine võib olla ohtlik, mistõttu seda tuleb vältida.

Tähelepanu: Ärge jätke töötavat seadet järelvalvet;, eemaldage alati pi-
stik pistikupesast, kui seadet ei kasutata ja hoidke seda igal juhul lastele 
või oma tegevusest mitteteadlikele isikutele kättesaamatus kohas.

-- TÄHELEPANU: seadet tuleb kasutada, paigaldada, remontida ja transportida kindlal 
ja ohutul mittekaldus pinnal.
-- TÄHELEPANU: Seadet tuleb ladustada tasasel, ohutul ja mittekaldus pinnal ning su-
letud ja niiskusevabas keskkonnas, võttes arvesse selle kaalu.
-- TÄHELEPANU: Ärge suunake kunagi sissetõmbeava inimeste ega loomade suunas: 
vältige silmi, kõrvu, suud jms, sest see võib olla väga ohtlik.
-- TÄHELEPANU: Kui seade on varustatud lisapistikuga, veenduge, et elektriline tööriist 
ei ületaks pistikule märgitud võimsust. Selle reegli mittetäitmine võib põhjustada tu-
lekahjusid, traumasid või isegi kasutaja surma.
-- HOIATUS: Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda vaibapuhastaja pöörlevate harja-
dega.
-- TÄHELEPANU: Kasutage ainult seadmega koos tarnitud tarvikuid või neid, mida on 
mainitud kasutusjuhendis. Teiste lisaseadmete kasutamine võib seada ohtu seadme 
turvalisuse.
-- TÄHELEPANU: Seade ei sobi keskkonda, kus elektrostaatilised laengud või sädem-
ed võivad põhjustada kahjustusi elektrikomponentidele või inimestele.

Tähelepanu! Seadme mistahes muutmine on keelatud. Omavoliline 
muutmine põhjustab lisaks võimalikule tulekahjule ja kasutaja vigastu-
misele või surmale ka tootja garantiitõendi tühistumise.

Tootja keeldub igasugusest vastutusest seoses kahjuga, mis tuleneb 
isikutele või varale nende juhiste eiramisest või seadme ebamõistlikust 
kasutamisest.

Eemaldage alati pistik seinakontaktist enne mistahes sekkumist.
Puhastage seadet ja selle kõiki osi ohu vältimiseks pärast seadme iga-
kordset kasutamist ning enne selle hooldusse saatmist.

-- Teostage seadme ohutu ja pideva töö tagamiseks korrapäraselt korralist hooldust, 
sh plastikosade, filtrikomplekti, tihendite töökindluse ja juhtmehhanismi terviklikkuse 
kontrolli.
-- Kontrollige korrapäraselt toitekaablit ja veenduge, et see ei oleks näiteks lõigete, mar-
rastuste, lõhenemise ega vananemise tõttu kahjustunud. Laske katkine kaabel välja 
vahetada ja ärge kasutage seda edaspidi.
-- Kahjustunud kaabli peavad asendama tehnoabi või tunnustatud kvalifikatsiooniga 
volitatud ja pädevad isikud.
-- Veenduge pikendusjuhtmete kasutamise korral, et need oleksid vähemalt sama suu-
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re läbimõõduga, kui toitekaabel, ning ei satuks kokkupuutesse vedelike ega juhtivate 
pindadega.
-- Puhastamist ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.
-- Hooldust ja remonti tohivad teha alati ainult tootja volituse või tunnustatud kvalifikat-
siooniga isikud; lagunenud osi tohib asendada ainult originaalvaruosadega.
-- Seadme tõhusa sissetõmbe säilitamiseks tuleb tolmufiltreid puhastada iga kasutami-
skorra järel ja vahetada filtrikott välja, kui see on täis.
-- Puhastage masinat tervikuna pärast kasutamist; tühjendage paagid, raputage filtreid, 
vahetage välja filtrikott, kui see on täis, ja puhastage pindu niiske lapiga enne seadme 
ladustamist.

-- TÄHELEPANU: Lülitage vahu- või vedelikulekete korral mootor välja.
-- TÄHELEPANU: Ümbermineku korral soovitame masin enne mootori välja lülitamist 
uuesti püsti tõsta.

TÄHELEPANU: Täiendavat tarvikusahtlit kasutatakse ainult siis, kui sea-
de on konfigureeritud tolmu imemiseks. Nende reeglite mittetäitmine 
võib põhjustada tulekahjusid, traumasid või isegi kasutaja surma.

-- Ärge imege sisse vett mahutitest, kraanikaussidest, vannidest jms.
-- Ärge kasutage ega tõmmake seadmesse agressiivseid pesuaineid, sest need võivad 
seadet kahjustada.

TÄHELEPANU: Nivoosensori (ujuki) ülesandeks on sissetõmme peata-
da, kui vars on vedelikku täis või kui seade läheb ümber; puhastage 
ujukit korrapäraselt, veendudes ka selles, et see ei oleks kahjustunud 
ning vahetage see vajadusel välja.

-- TÄHELEPANU: Seadet ei tohi kasutada õues madalates temperatuurides.

MÜRA
Väärtused on mõõdetud vastavalt standarditele EN 60704-1 (1997) / EN 60704-2-1 
(2001) ISO 3744.

Mootoriga LpA [dB] KpA [dB] LwA [dB] KwA [dB]
1 70 ÷ 76 2.5 - -
2 74 ÷ 80 2.5 - -
3* 78 ÷ 84 2.5 92 ÷ 98 2.5

*Kandke kuulmiskaitseid

VIBRATSIOONID
Imitoru peal on kohtvibratsioon 2,5 m/s2, nagu soovitatakse standardis ISO 5349-1.
Elektritoite ebasobivate tingimuste korral võib seade põhjustada ajutisi pingelangusi.
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KOMPONENTIDE KIRJELDUS (LK 46)
A	 -	 Ots
B	 -	 Lüliti
D	 -	 Ujuk: takistab sisse tõmmatud vedeliku jõudmist mootoriplokki
E	 -	 Konksud mootoriploki kinnitamiseks varrele
F	 -	 Vars
H	 -	 Imiotsak
I	 -	 Pöördrattad
K	 -	 Varre sisse kinnitatav tolmu imemiseks mõeldud polüesterfilter, mis tuleb vede-

like sissetõmbamiseks eemaldada.
L	 -	 Filtrikott otse imiotsakule kinnitamiseks. Selle kasutamine ei välista polüesterfilt-

ri kasutamist, mida tuleb rakendada sellest hoolimata.
M	 -	 Käepide
N	 -	 Painduv toru
O	 -	 Toru
P	 -	 Kahe kasutusotstarbega hari
P1	 -	 Imitoru hari
P2	 -	 Tolmuhari
Q	 -	 Lameotsak
R	 -	 Väike otsak
S	 -	 Hari
G	 -	 Vähendamine
T	 -	 Potentsiomeeter (valikuline)
U	 -	 Lisapistik vaibapuhastajale (valikuline)
V	 -	 Märgutuli (valikuline)
X	 -	 Elektritarvikule mõeldud lisapistik (valikuline)

TOLMU IMEMINE / TÖÖMEETOD (LK 47)
Pange varre sisse polüesterfilter (joon. 1)
Paigaldage ots varrele ja kinnitage see konksudega (joon. 3)
Pange painduv toru otsakusse (joon. 4)
Pange painduva toru otsa käepide ja pikendused (joon. 5 )
Valige ja ühendage kõige sobivam tarvik
Kui on ette nähtud paberfiltri kasutamine, pange see varre sisse nii, et see sobitub 
deflektori peale (joon. 7)
Lülitage seade sisse, kui olete pannud pistiku seinakontakti (joon. 6)

VEDELIKE IMEMINE / TÖÖMEETOD (LK 47)
Eemaldage varrelt polüesterfilter (joon. 2)
Paigaldage ots varrele ja kinnitage see konksudega (joon. 3)
Pange painduv toru otsakusse (joon. 4)
Pange painduva toru otsa käepide ja pikendused (joon. 5 )
Ühendage imitoru hari -P1-
Lülitage seade sisse, kui olete pannud pistiku seinakontakti (joon. 6)

PUHURIGA VERSIOON / TÖÖMEETOD (LK 47)
Tolmuimeja kasutamiseks puhurina piisab painduva toru sisestamisest otsal asuvasse 
imiotsakusse ja lüliti vajutamisest.
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ERI VERSIOONIDEGA SEOTUD MÄRKUSED (VALIKULISTE):

Vaibapuhastajale mõeldud lisapistikuga versioon (valikuline).
Pistikut (U) kasutatakse tavaliselt vaibapuhastaja ühendamiseks.

TÄHELEPANU: pistikupesast saadav maksimaalne võimsus on 200 W.
Ärge ühendage suurema võimsusega tarvikuid. Elektrilöökide saamise 
ja seadme süttimise oht!

Elektrilisele tööriistale mõeldud lisapistikuga (U) versioon (valikuline).
Elektrilise tööriista ühendamiseks. Vt käesolevale kasutusjuhendile lisatud lehte.

TÄHELEPANU: Kui seade on varustatud lisapistikuga, veenduge, et 
elektriline tööriist ei ületaks pistikule märgitud võimsust. Selle reegli 
mittetäitmine võib põhjustada tulekahjusid, traumasid või isegi kasu-
taja surma.

Potentsiomeetri/võimsusregulaatoriga versioon (valikuline)
Potentsiomeetrit (T) pöörates on võimalik masina imivõimsust suurendada või 
vähendada (joonis 8).
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